
GRABOPLAST
FLOOR COVERING MANUFACTURERS LTD.
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www.graboplast.com | www.facebook.com/graboplast

Notre bureau en France:
Tel: 09 72 96 09 88,
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ACOUSTIC 33 & 43
Concrete | Natural | Mosaic| Rock  | Uni

SOLS ACOUSTIQUES BÂTIMENT
GRAND TRAFIC - SANS PHTALATE

Remarques
Les embouts de pieds de mobilier doivent être en PVC ou polyéthylène.
Les embouts de caoutchouc noirs sont à éviter.  

EN ISO 23999

DIN 51130 

EN 13893

EN ISO 26987

GRABO ACOUSTIC 
INFORMATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES NORMES GRABO ACOUSTIC 33 19 dB GRABO ACOUSTIC 43 19 dB

Largeur

CARACTÉRISTIQUES

2 m 2 m

Conditionnement lés lés

Classement européen

PERFORMANCES

NF EN ISO 10874 33-42 34-42

Classement UPEC U3 P3 E2/3 C2 U4 P3 E2/3 C2

N° Certificat QB UPEC A+ QB 30 343-002.2 343-001.2

∆Lw =19 dB ∆Lw =19 dB

classe A classe A

Efficacité acoustique au bruit de chocs NF EN ISO 717-2

Sonorité à la marche NF S 31-074

Poinçonnement rémanent < 0.20 mm < 0.20 mm

Bfl-s1 Bfl-s1Classement feu euroclasses N13501-1

Résistance à la glissance R10 R10

DS (μ>0.30) DS (μ > 0.30)

Résistance aux produits chimiques Trés bonne après rinçage à l'eau 
claire y compris agents tachants 
hospitaliers (bétadine…)

Trés bonne après rinçage à l'eau 
claire y compris agents tachants 
hospitaliers (bétadine…)

Stabilité dimensionelle à la chaleur

Longeur EN ISO 24341 25 ml 25 ml

Epaisseur totale EN ISO 24346

EN ISO 24341

3.10 mm 3.25 mm

Epaisseur couche d'usure EN ISO 24340 0.63 mm 0.7 mm

Groupe d'abrasion EN 660-2 T T

Poids total EN ISO 23997 2340 g/m² 2600 g/m²

≤ 0.20 % ≤ 0.20 %

Impact environnemental 100% recyclables Taux de COV 
non significatif Sans phtalates, 
sans solvants, sans formaldéhyde

100% recyclables Taux de COV 
non significatif Sans phtalates, 
sans solvants, sans formaldéhyde

NF P 62.001

EN 12524Conductivité thermique Adapté aux planchers chauffants Adapté aux planchers chauffants

Comportement électrostatique Classe 1 - Antistatique Classe 1 - Antistatique

EN ISO 105-B02

EN 1815Résistance électrostatique ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Solidité des coloris à la lumière > 6 > 6

ISO 16000

Propriétés sanitaires Grabosan Grabosan

Traitement de surface X-PUR X-PUR

Traitement autodésinfectant + ions d'argent Silverknight nous consulter Silverknight nous consulter

Qualité de l'air A+ très performant niveau 2 A+ très performant niveau 2

www.evaluation.cstb.fr

QB 30 UNE NOUVELLE COLLECTION
CLASSÉE QB UPEC

Les revêtements acoustiques U3 et U4P3 disposent du service coupe tous les 
5 ml (5 − 10 − 15 − 20 ml) avec une majoration de 23 %.

• 100 % recyclables, nos revêtements 
contiennent jusqu’à 33% de matériaux 
issus du recyclé de nos fabrications.

• 100 % de l’offre Grabo vendue sur le 
marché Français est exempte de 
phtalate, solvant et formaldéhyde, 
pour la meilleure qualité de l’air 
intérieur des locaux.

• Concernant les taux d’émission de 
COVT, Grabo ne pratique pas 
d’auto-déclaration et atteste sur 
demande des résultats de ses 
revêtements, tous classés A+ très 
performants (ISO 16000), par le biais 
de certificats émis par des laboratoires 
indépendants.

Une offre éco-responsable et très performante, 
en conformité avec REACH et les exigences 
environnementales internationales les plus strictes.

52 références avec la palette la 
plus large de coloris unis pour 
grand trafic piétonnier, classées 
U3P3 et U4P3E2/3C2 avec 
19 dB d’atténuation au bruit 
d’impact

Photo du TGI Paris Clichy 
+ Ministère de la Défense 

La gamme 
GRABO ACOUSTIC a 

été choisie pour équiper 
100 % des sols pvc de chantiers 
de prestige comme le nouveau 

Ministère de la Défense 
(Pentagone Paris Balard), 

le nouveau Palais de Justice de 
Paris-Porte Clichy ou l’ Université 

de Toulouse Jean Jaurès…

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE TRAITEMENTS POLYURÉTHANE

X-PUR, le nouveau traitement de surface développé par Grabo 
combine la recherche d’une technologie de pointe et d’une nouvelle 
formule de finition mate répondant aux exigences de réalisme et de 
décoration des prescripteurs et utilisateurs de sols souples de 2020. Le 
résultat, après plusieurs mois de recherches donne naissance à des 
revêtements « Premium » très mats, possédant à la fois une excellente 
résistance aux produits chimiques, 
un entretien encore plus facilité et la forte réduction des traces laissées par les 
chaussures quelles qu'elles soient.

Les atouts résumés du nouveau 
traitement X-PUR sont:
• Durabilité : le traitement X-PUR est plus dur et confère donc 

au sol une meilleure résistance aux chocs et rayures 
qu’un traitement PUR conventionnel.

• Entretien facilité, le traitement X-PUR permet 
d’économiser au minimum 20 % sur le coût 
d’entretien d’un revêtement classique traité PU.

• Une émission de COVT très en dessous 
des exigences de la norme ISO 16000 
pour être classé A+.

• Une finition mate impressionnante 
donnant aux revêtements un 
attrait réaliste parmi les 
meilleurs du marché.

A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A B C



ACOUSTIC 33 & 43

ORME 3151-378-858 CLR: 32% MÉLÈZE 393-652 CLR: 53%

CHÊNE NATUREL 393-653 CLR: 45% HICKORY 393-669 CLR: 47%

CHÂTAIGNER 1001-384-874 CLR: 54% CHÊNE BLANCHI 393-672 CLR: 49%

PIN GRISÉ 1146-393-668 CLR: 31% NOYER 2561-384-867 CLR: 30%

CHÊNE CENDRÉ 1151-371-869 CLR: 25% CHÊNE GRIS 1141-371-868 CLR: 29%

SYDNEY 391-656-275 CLR: 45%

GRIS CLAIR 1194-275 CLR: 58% GRIS ARGENT 1343-275 CLR: 42%

SCHISTE 386-657-275 CLR: 15%

GRIS SOURIS 1290-275 CLR: 20%ARELATE 388-656-275 CLR: 55% POMPEI 388-670-275 CLR: 41% LUGDUNUM 388-677-275

GLANUM 388-671-275 CLR: 39%

CLR: 25%

CLR: 46%BYBLOS 388-664-275

ANICIUM 388-662-275

SHANGAI 391-671-275 CLR: 13%

LAVE 386-668-275 CLR: 11%

ANTHRACITE 1895-275 CLR: 12% NOIR 1991-275 CLR: 9%

BLEU LAGUNE 6110-275 CLR: 28% BLEU GENTIANE 6180-275 CLR: 15%

DUBAI 391-676-275 CLR: 32%

BLEU AZUR 6150-275 CLR: 16%OPALE 386-678-275 CLR: 38%

VERT POMME 7235-275 CLR: 35%

PERIDOT 386-682-275 CLR: 42%

CITRINE 386-680-275 CLR: 42%

ORANGE PASTEL 3319-275 CLR: 34%

CORNALINE 386-681-275 CLR: 40%

ORANGE PASTEL 3258-275 CLR: 17% ROUGE CARMIN 4220-275 CLR: 15%

BLANC PUR 1008-275 CLR: 75%CLR: 43% IVOIRE 2028-275 CLR: 46%

KALAHARI 386-670-275 CLR: 38%

BEIGE NACRE 2940-275 CLR: 42% BEIGE 2089-275 CLR: 44% JAUNE 3070-275 CLR: 52%

BEIGE GRISE 2956-275 CLR: 45%

SAO PAULO 391-674-275 CLR: 38%

KUALA LUMPUR 391-653-275 CLR: 21% NEW YORK 391-654-275 CLR: 12%

BARCELONE 391-673-275 CLR: 40%

GYPSE 386-671-275 CLR: 22%

BOURGOGNE 386-674-275 CLR: 42%QUARTZ ROSÉ 386-683-275 CLR: 36%
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Impact sound
reduction

19 dB

2×25 m
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CHÊNE DORÉ 2519-371-662 CLR: 34%

NATURAL
ACOUSTIC

UNI
ACOUSTIC

MOSAIC
ACOUSTIC

ROCK
ACOUSTIC

CONCRETE
ACOUSTIC


